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Wst � p 
 
 
 

Utylizacja 
 
 
 
 
 
 
 
Zawarto ��   
opakowania 
 
 
 
Modu
 DVB-T  

 

 

W ramach Unii Europejskiej etykieta ta oznacza, � e pro-
dukt nie mo� e by�  wyrzucany wraz z odpadami z gospo-
darstwa domowego. Ani stacja czo
owa, ani modu
y wej-
� ciowe i wyj� ciowe nie mog�  by�  wyrzucane razem z od-
padami z gospodarstwa domowego. 

Dla prawid
owej obróbki i recyklingu zu� ytych produktów, 
nale� y je odnie��  do odpowiednich punktów zbiórki zgod-
nie z lokalnie obowi� zuj� cymi przepisami. 

 
Nowy modu
 wej� ciowy owini� ty jest antystatyczn�  foli�  p� cherzykow�  i 
zapakowany w opakowanie kartonowe. 
Znajduj� ca si�  w pude
ku instrukcja u� ytkownika pokazuje, jak pos
u� y�  
si�  programami narz� dziowymi (TDX Service Tool) do konfiguracji modu-

u. 
 
Modu
 DVB-T jest jednym z modu
ów wej� ciowych, które mo� na zainsta-
lowa�  w sekcji wej� ciowej stacji czo
owej TDX. 
Poni� ej znajduje si�  ilustrowany opis modu
u DVB-T. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pokrywa przednia 

Etykieta 

Mocowanie 

Dioda 
LED 
statusu 

Obwód przelotowy 

Wej� cie tunera 

P
ytka obwodów  
drukowanych (PCB) 

Z
� cze kraw� dziowe 
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Podstawy 
 
 
 
 

Etykiety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdejmowanie 
pokrywy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja  
modu
u 

 

 

Etykieta umieszczona jest na module wej� ciowym, gdzie mo� na zapisa�  
informacje dotycz� ce konfiguracji modu
u. 
Poza informacjami zapisanymi na etykiecie, przedstawione s�  na niej typ 
modu
u oraz numer cz�� ci. 

Uwaga Kolorowa cz���  na górze etykiety informuje równie�  o typie 
modu
u. Ka� dy typ modu
u oznaczony jest etykiet�  innego kolo-
ru. 

 

 
 

Na jednej stronie modu
u znajdziemy etykiet�  z nadrukowanym kodem 
paskowym. 
 
Przed zainstalowaniem modu
u DVB-T w sekcji wej� ciowej, niezb� dne jest 
zdj� cie pokrywy chroni� cej szczelin�  modu
u. 
 
 

 
 
 
Do zdj� cia pokrywy nie ma potrzeby zastosowania narz� dzi, robi si�  to 
palcami. 

Dla EMC oraz z przyczyn ch
odzenia, pokryw�  ze szczelin modu
u nale� y 
zdejmowa�  tylko dla wprowadzenia w niej modu
u. 
 
Opcjonalnym jest, w której szczelinie w sekcji wej� ciowej umie� ci�  po-
szczególne modu
y wej� ciowe. Dla wygody, ka� dej szczelinie przypisany 
jest numer, a numery szczelin zosta
y oznaczone wewn� trz drzwiczek 
ka� dego z modu
ów. 
 
Uwaga Szczelina nr 1 umieszczona w górnym, lewym naro� niku sekcji 

wej� ciowej, gdy patrzymy z przodu urz� dzenia. 

Etykieta z  
informacj�  

1. Naci� nij mocowanie w dó
. 

2. Poci� gnij pokryw�  
na zewn� trz, dla 
jej usuni� cia. 
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Podstawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wyjmowanie 
modu
u  

 

 
 
Modu
 wej� ciowy instaluje si�  poprzez wsuni� cie modu
u w szczelin�  w 
sekcji wej� ciowej stacji czo
owej i wepchni� cie jej, a�  modu
 zostanie za-
blokowany w miejscu. 
 

 
 
 
Mo� liwe jest usuni� cie modu
u wej� ciowego ze szczeliny bez stosowania 
narz� dzi, wystarczy za pomoc�  palców nacisn��  element mocuj� cy w dó
 i 
wyci� gn��  modu
 na zewn� trz usuwaj� c go ze szczeliny modu
u. 
 

 
 
 

1. Wsu�  modu
 w 
szczelin � . 

 
2. Wepchnij modu
 

a�  mocowanie 
zablokuje si �  w 
miejscu.  

2. Wyci� gnij modu
 
na zewn� trz,  
usuwaj� c go ze 
szczeliny modu
u. 

1. Naci� nij mocowanie w dó
. 
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Podstawy 
 
 
 

Instalacja  
kabla  
wej � ciowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dioda statusu  

Je� eli wszystkie wymagane modu
y wej� ciowe by
y zainstalowane, to 
mo� na kolejno po
� czy�  kable sygna
u wej� ciowego do modu
ów wej� cio-
wych. 

Mo� liwe jest równie�  wykonanie po
� czenia przelotowego z jednego mo-
du
u wej� ciowego do drugiego. 
 

 
 
 
Na przodzie ka� dego modu
u znajduje si�  wska� nik statusu LED. Wska� -
nik ten pokazuje, czy modu
 jest dostrojony do cz� stotliwo� ci, czy te�  wy-
maga konfiguracji. 
 

Zielony – migaj � cy: Modu
 nie zosta
 jeszcze skonfigurowany.  
Zielony:  Brak b
� dów i modu
 jest dostrojony do cz� stotliwo� ci.  
Czerwony:  B
� d i modu
 nie jest dostrojony do cz� stotliwo� ci.  
Zgaszona:  Zasilanie nie zosta
o w
� czone. 
 

 

Kable pod
� czone do 
modu
ów wej� ciowych 

Po
� czenie przelotowe z 
jednego modu
u  
wej� ciowego do innego 

Dioda LED 
statusu 
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Podstawy 
 
 
 

Konfiguracja 
systemu  

 
W celu ustawienia i konfiguracji modu
ów wej� ciowych w systemie stacji 
czo
owej, pod
� cz komputer PC (laptop) (z systemem Windows) do gniaz-
da RJ45 znajduj� cego si�  w g
ównym zespole stacji czo
owej, pos
uguj� c 
si�  kablem CAT5. 

System cyfrowej stacji czo
owej Triax TDX pos
uguje si�  poni� ej podanymi 
programami oraz dodatkowo niezb� dny jest program narz� dziowyTDX 
Service Tool Microsoft© Silverlight Runtime wersja 3.0. 

Zalecenia:  
System operacyjny: Windows XP lub pó� niejsze. 
Przegl� darka: Windows Internet Explorer wersja 6.0 lub pó� niejsza. 
Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft© Silverlight Runtime wersja 3.0 
lub pó� niejsza. 

W celu uzyskania dost� pu do programu narz� dziowego TDX, otwórz prze-
gl� dark�  stron komputerowych i na pasku adresów web wprowad�  
nast� puj� cy adres IP - http://192.168.0.100, po czym naci� nij enter. 
 
 

 
 
 

 

Za pomoc�  kabla Cat5 pod
� cz 
komputer do portu ustawie�  na 
zespole g
ównym. 
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Podstawy 
 
 
 

Logowanie Po za
adowaniu programu narz� dziowego TDX do komputera (laptopa), 
wy� wietlone zostanie okno logowania TDX Servide Tool. 
 

 
1. Wpisz swoje has
o 2. Naci� nij przycisk logowania 
 
Przy pierwszym logowaniu do systemu stacji czo
owej TDX, wprowad�  
has
o standardowe. Standardowym has
em jest: triax1234  

Po zalogowaniu do systemu stacji czo
owej, has
o standardowe mo� na 
zmieni� . Dok
adniejsze informacje o zmianie has
a podano w „Okno admi-
nistracji” na stronie 10. 

 

Po naci� ni� ciu przycisku Log In wy� wietlone zostanie okno systemu. 

Uwaga  Za ka� dym razem przy ustawianiu nowej stacji czo
owej nale� y 
rozpocz��  od dostosowania programu narz� dziowego (TDX Se-
rvice Tool), co oznacza, � e nale� y zmieni�  standardowe has
o, 
wybra�  j� zyk, który zamierzasz u� y�  przy obs
udze TDX Servi-
ce Tool i zmieni�  adres IP, je� eli system stacji czo
owej TDX 
stanowi cz���  sieci dystrybucyjnej. 
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 

Okno  
systemowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikona  
komunikacji 

Okno systemowe zawiera pewn�  liczb�  zak
adek i przycisków, informacje 
o pod
� czonych urz� dzeniach oraz miejsce na list�  parametrów konfigura-
cyjnych. 
 

 
 
Ikona komunikacji  
 

Informuje kiedy komunikacja pomi� dzy syste-
mem TDX oraz programami narz� dziowymi TDX 
nie powiedzie si� . Dok
adniejsze informacje 
podano w „Ikona komunikacji” na stronie 9. 
 

Zak
adki  
 

Za pomoc�  zak
adek wprowad�  ró� ne stopnie 
ustawie�  dla modu
ów wej� ciowych i wyj� cio-
wych. 
 

Przyciski  Przyciski w górnym, prawym naro� niku wspó
-
pracuj�  z programami narz� dziowymi TDX, pod-
czas gdy przyciski poni� ej listy konfiguracyjnej 
wspó
pracuj�  z samym procesem ustawiania. 
 

Lista informacji  
systemowych  
 

Lista ta wy� wietla, czy podzespo
y pod
� czone s�  
do g
ównej stacji czo
owej oraz czy one dzia
aj� . 
 

Obszar listy parametrów 
konfiguracyjnych  
 

W tym obszarze wy� wietlana jest aktualna konfi-
guracja stacji czo
owej, jak równie�  poprzednie 
wersje konfiguracji. 
 

Uwaga W po
� czeniu z ka� dym nowym  systemem stacji czo
owej, 
okno systemowe w programach narz� dziowych TDX wy� wietla 
pusty obszar listy parametrów konfiguracyjnych. 

 
Kolor ikony komunikacji pokazuje kiedy programy narz� dziowe TDX nie 
komunikuje si�  prawid
owo z systemem stacji czo
owej TDX.

Zak
adki 

Lista  
informacji  
systemo-

wych 

Przyciski 

 

Ikona komunikacji 
 
Przyciski 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar listy para-
metrów konfigura-
cyjnych 
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okno  
administracji 

Zielony:  Programy narz� dziowe TDX oraz system wymiany informacji w 
stacji czo
owej dzia
aj�  bez problemów. 
Czerwony:  Programy narz� dziowe oraz system stacji czo
owej TDX nie 
komunikuj�  si�  prawid
owo. Naci� nij przycisk F5 dla od� wie� enia przegl� -
darki oraz odnowienia komunikacji pomi� dzy programami narz� dziowymi 
TDX oraz systemem stacji czo
owej. 
 

 
 
W celu zmiany has
a oraz j� zyka, nale� y otworzy�  okno administracji, kli-
kaj� c przycisk Admin. w górnym, prawym naro� niku okna systemowego. 
 

 
 
 

Ikona komunikacji – czerwona 
brak komunikacji 

Ikona komunikacji – zielona 
komunikacja aktywna 

Kliknij przycisk 
Admin. dla 
otworzenia okna 
administracji. 
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 Kliknij przycisk Admin. w celu otworzenia okna administracji. 

 

 
 

W celu wybrania innego j� zyka, kliknij strza
k�  w lewo dla danego pola 
j� zyka (Current language) otwieraj� c rozwijan�  list� , zawieraj� c�  j� zyki, 
które mo� na wybra� . 
 

 
 

Wybierz j� zyk, którym zamierzasz si�  pos
ugiwa�  przy pracy z u� yciem 
programów narz� dziowych TDX. 
Wybrany j� zyk zostanie wy� wietlony w polu j� zyków aktualnych (Current 
language).

Kliknij w strza
k �  
otwieraj � c  
rozwijan �  list �  
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 
 

W celu ustawienia czasu w stacji czo
owej TDX, wprowad�  stref�  czasow�  
klikaj� c w strza
k�  po lewej stronie ustawienia „Time zone”. 
 
 

 
 
Pojawi�  si�  opcje ustawiania strefy czasowej. 
 

 
 
W celu ustawienia strefy czasowej systemu stacji czo
owej TDX, kliknij 
strza
k�  po lewej stronie pola Time zone, otwieraj� c list�  zawieraj� c�  stre-
fy czasowe do wyboru.  

Kliknij w strza
k �  otwieraj � c 
stref �   
czasow �  
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wybierz stref�  czasow� , w której ma pracowa�  system stacji czo
owej 
TDX. 
Wybrana strefa czasowa zostanie wy� wietlona w polu Time zone. 

W celu ustawienia czasu zgodnie ze stref�  czasow� , kliknij strza
k�  po 
lewej stronie pola „Input module”, otwieraj� c rozwijan�  list�  zawieraj� c�  
wszystkie modu
y wej� ciowe zainstalowane w zespole g
ównym. 
 

 

Kliknij w strza
k �  
otwieraj � c  
rozwijan �  list �  

Kliknij w strza
k �  
otwieraj � c  
rozwijan �  list �  
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 
 

Wybierz modu
 wej� ciowy, w którym zamierzasz ustawi�  czas. 
Nazwa wybranego modu
u b� dzie wy� wietlona w polu Input module. 

Aby uzyska�  mo� liwo��  ustawienia has
a, kliknij strza
k�  przy Password 
settings. 

Dla zmiany has
a w polu Old password, wprowad�  stare has
o. 
W pole New password wprowad�  nowe has
o. 
W celu weryfikacji nowego has
a, wprowad�  je ponownie w polu Confirm 
password. 
 

 
 
Je� eli system stacji czo
owej TDX stanowi cz���  sieci, niezb� dna jest  
zmiana adresu IP tak, aby w
� czy�  zespó
 g
ówny w sie� . 
 

 

1. Wprowad �  stare has
o. 

2. Wprowad �  nowe has
o. 

3. Wprowad �  nowe has
o ponownie.  

Wprowad �  nowy adres IP. 

Wprowad �  now �  mask �  podsieci. 

Wprowad �  now �  standardow �  bram � . 
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utworzenie 
nowej  
konfiguracji 
systemu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zmiana  
konfiguracji 
systemu 

 

W odpowiednie pola wprowad�  nowy adres IP, mask�  podsieci oraz bra-
m�  standardow� . 
 

Uwaga Je� eli zachodzi potrzeba przywrócenia IP ustawienia stan-
dardowego, to nale� y pos
u� y�  si�  prze
� cznikiem ID. Infor-
macj�  jak u� y�  prze
� cznika ID dla skasowania adresu IP, 
uzyskasz zapoznaj� c si�  z instrukcj�  u� ytkownika „Stacji 
czo
owej TDX”. 

 

Wa� ne Aby zmiana adresu IP sta
a si�  efektywna, niezb� dne jest 
ponowne prze
adowanie systemu stacji czo
owej TDX po-
przez naci� ni� cie przycisku Reboot w obszarze konserwacji 
systemu. 

 

Po dokonaniu zmian, które mia
y by�  wykonane w oknie administracji, 
kliknij przycisk OK u do
u okna administracji, zapisuj� c zmiany i powraca-
j� c do okna System. 
 

Uwaga Tylko przy pierwszym wej� ciu do systemu stacji czo
owej 
TDX w celu ustawie� , potrzebna jest zmiana has
a, j� zyka i 
adresu IP. 

 

W celu utworzenia nowej konfiguracji, kliknij przycisk New configuration w 
oknie systemu. 
Teraz utworzony jest plik konfiguracji i znajduje si�  on na li� cie Configura-
tion. 
 

 
 

 
W przypadku zmiany istniej� cej konfiguracji systemu stacji czo
owej, pro-
gramy narz� dziowe TDX zapisuj�  poprzedni�  wersj�  konfiguracji i wy� wie-
tlaj�  w obszarze listy konfiguracji. W obszarze listy konfiguracji zapisane 
s�  wszystkie wersje konfiguracji i opcja ta pozwala na powrót do poprzed-
niej wersji, je� eli to oka� e si�  potrzebne. 

Plik konfiguracyjny 
pojawi si�  na li� cie po 
naci� ni� ciu przycisku 
New. 



 
 
 

Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapis  
konfiguracji  

 

 

 
 

Chc� c zmieni�  istniej� c�  konfiguracj�  systemu stacji czo
owej, mo� na po-
s
u� y�  si�  przyciskami poni� ej obszaru listy konfiguracji. 
 

 
 
 

Set active  Po wybraniu wersji konfiguracji jak�  zamierzasz u� y� , kliknij 
ten przycisk. 

New  Kliknij ten przycisk dla rozpocz� cia tworzenia nowej konfigu-
racji. 

Delete Kliknij ten przycisk dla skasowania wersji konfiguracji, której za-
chowywa�  nie trzeba. Musisz potwierdzi� , � e zamierzasz usun��  
konfiguracj� . 

Load from TDX  Kliknij ten przycisk dla pobrania pliku konfiguracyjnego z systemu 
TDX do komputera/laptopa. Dok
adniejsze informacje o pobiera-
niu podano w rozdziale “Pobieranie z TDX” na stronie 31. 

Load to TDX     Kliknij ten przycisk dla pobrania pliku konfiguracyjnego z 
komputera/laptopa do systemu TDX. Dok
adniejsze informa-
cje o pobieraniu podano w rozdziale “Pobieranie do TDX” na 
stronie 30. 

 
Apply - Przycisk wa � ny przy zmianie konfiguracji systemu stacji czo
o-
wej, znajduje si�  w górnym, prawym rogu okna programu narz� dziowego 
TDX. 
 

Apply 
 

Kliknij ten przycisk dla zapisania  zmian, za ka� dym razem 
gdy zmianie ulega konfiguracja stacji czo
owej. 
 

Nale� y pami� ta� , � e wszystkie niezapisane  zmiany w mo-
mencie odci� cia zasilania zostan�  utracone . 

16 

Lista konfiguracji 
zawiera wi� cej wersji 
konfiguracji. 
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 

Okno Input 
 

Dla wy� wietlenia okna Input na ekranie programów narz� dziowych TDX, 
kliknij zak
adk�  Input. 

Przy pierwszym wy� wietleniu okna Input przy nowej konfiguracji na li� cie 
modu
ów, wy� wietlany jest tylko numer oraz typ modu
ów wej� ciowych, 
które zosta
y umieszczone w zespole g
ównym i podzespo
ach.  
 

  
 

Modu
y nale� y konfigurowa�  jeden po drugim. 

Dla wy� wietlenia okna konfiguracji, kliknij przycisk Setup modu
u wej� cio-
wego DVB-T, który ma by�  skonfigurowany. 
 
 

  
 

Przyciski  

Przyciski  
Setup 

Lista  
modu
ów 

Zak
adki 

Kliknij przycisk 
Setup 
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 

Konfiguracja 
modu
u  
wej � ciowego  

 
 

Przy pierwszym wy� wietleniu okna konfiguracyjnego przez programy 
narz� dziowe TDX dla modu
u wej� ciowego DVB-T w nowej konfiguracji, 
pole konfiguracji oraz lista us
ug b� dzie pusta lub wy� wietli warto� ci 
standardowe.  
 
Konfiguruj� c modu
 DVB-T masz dwie mo� liwo� ci:  
• Mo� esz pos
u� y�  si�  specyfikacjami planu kana
u  
lub  
• Cz� stotliwo��  mo� na wprowadzi�  r� cznie, co pozwala na wyszukanie 

odpowiednich us
ug. 
 
U� ycie planu kana
ów:   
W celu wybrania odpowiedniego planu kana
ów, kliknij strza
k�  po lewej od 
pola „Channel plan” otwieraj� c rozwijan�  list�  planów kana
ów, z której 
mo� na wybra�  w
a� ciwy.  
Wybierz plan kana
ów, który zamierzasz zastosowa� . 
 
W celu wybrania odpowiedniego kana
u, kliknij strza
k�  po lewej od pola 
„Channel” otwieraj� c rozwijan�  list�  kana
ów, z której mo� na wybra�  w
a-
� ciwy.  
Wybierz kana
, który zamierzasz zastosowa� .  
 
Po wybraniu kana
u automatycznie zostanie podana cz� stotliwo� ci oraz 
szeroko��  pasma.  
 
Kliknij przycisk uaktualnienia wprowadzaj� c informacje do stacji czo
owej, 
a w wyniku uzyskuj� c list�  dost� pnych us
ug. 
 

 

Zak
adki 

Przycisk Back 

Zespó
 i ID szczeliny 

Pola  
konfiguracji 

Przycisk  
uaktualnienia 

Przycisk Submit 

Pole informacji 
statusu 

Przyciski 

 

Pole listy us
ug 
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Programy narz � dziowe TDX 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

R� czne wprowadzanie cz � stotliwo � ci:  
W celu r� cznego wprowadzenia cz� stotliwo� ci, kliknij strza
k�  po lewej od 
pola „Channel” otwieraj� c rozwijan�  list�  kana
ów, z której mo� na wybra�  
w
a� ciwy.  
Z rozwijanej listy wybierz „Frequency”.  
W polu Frequency wprowad�  odpowiedni�  cz� stotliwo�� , wyra� aj� c j�  w 
kHz.  
W celu wybrania odpowiedniej szeroko� ci pasma, kliknij strza
k�  po lewej 
od pola „Bandwidth” otwieraj� c rozwijan�  list�  szeroko� ci pasma, z której 
mo� na wybra�  w
a� ciw� .  
Wybierz szeroko��  pasma, któr�  zamierzasz zastosowa� .  
Kliknij przycisk uaktualnienia, wprowadzaj� c informacje do systemu stacji 
czo
owej. 
 

 
 

W wyniku, w obszarze listy us
ug wy� wietlona zostanie lista dost� pnych 
us
ug. 
 

1. Wybierz cz� stotliwo��  na li� cie 
2. Wprowad�  odpowiedni�  cz� stotliwo��  

3. Wybierz szeroko��  pasma 

1. Wybierz plan kana
ów 
2. Wybierz kana
 
 
 
3. Kliknij przycisk  

uaktualnienia 
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W celu wybrania us
ug, w polu us
ug TDX kliknij kwadrat po prawej stronie 
us
ugi, któr�  zamierzasz udost� pni� . 
 

 
 

Po wybraniu us
ug, które maj�  by�  uaktywnione, kliknij przycisk Submit 
zapisuj� c te informacje w systemie stacji czo
owej i powracaj� c do okna 
Input. 

Kliknij kwadrat, aby 
wybra�  us
ug�  
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Informacje  
o statusie 

 

Teraz wybrane us
ugi b� d�  dost� pne w polu us
ug TDX. 
 

 
 

Pami� taj, aby od czasu do czasu klikn��  przycisk Apply w górnym, pra-
wym naro� niku, zapisuj� c nowe ustawienia konfiguracyjne. 
 
Uwaga Po wy� wietleniu okna konfiguracji dla modu
u wej� cio-

wego, który zosta
 skonfigurowany, wszystkie pola s�  
wype
nione, za�  us
ugi wybrane. 
 

Chc� c zmieni�  ustawion�  cz� stotliwo�� , polaryzacj� , 
us
ugi, wykonaj t�  sam�  procedur�  jak przy konfiguro-
waniu modu
u wej� ciowego po raz pierwszy. 

 
Informacja o statusie umieszczona jest u do
u okna konfiguracyjnego. In-
formacja wy� wietlana w oknie konfiguracji modu
u DVB-T uwzgl� dnia sta-
tus modu
u, a tak� e wersj�  oprogramowania. 
 

 
 

Kliknij przycisk 
Submit zapisu-
j� c wybór 

Status modu
u 
 

Wersja oprogra-
mowania 
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Kasowanie 
ustawienia 

 

Status  Informuje, czy modu
 wej� ciowy jest zablokowany, czy 
te�  nie. 

SW revision  Wy� wietla wersj�  oprogramowania modu
u wej� ciowe-
go. 

 

Po powrocie do okna wej� ciowego (Input), na li� cie modu
u wy� wietlona 
zostanie konfiguracja modu
u wej� ciowego. 
 

  
 

Teraz mo� na przej��  do konfiguracji innych modu
ów wej� ciowych jeden 
po drugim, pos
uguj� c si�  procedur�  opisan�  na poprzednich stronach. 
 

Chc� c usun��  modu
 wej� ciowy i zwi� zan�  z nim konfiguracj� , mo� na po-
s
u� y�  si�  przyciskiem Delete odpowiedniego modu
u, znajduj� cym si�  w 
oknie Input. 
 
Kliknij przycisk Delete modu
u wej� ciowego DVB-T, który ma by�  usuni� ty. 
Wy� wietlone zostanie okno z pro� b�  o potwierdzenie, czy modu
 wej� cio-
wy naprawd�  ma by�  usuni� ty. 
 

 
 

Zanim modu
 wej� ciowy nie zostanie fizycznie usuni� ty ze stacji czo
owej, 
na li� cie modu
u b� dzie wy� wietlony pusty wiersz. 

Skonfigurowany 
modu
 wej� ciowy 
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Plik log  
 

Mo� esz zapisa�  plik zawieraj� cy list�  akcji jakie wyst� pi
y w systemie sta-
cji czo
owej TDX. Mo� e to okaza�  si�  pomocne w czasie poszukiwania 
problemów ze stacj�  czo
ow�  TDX. 
 

Plik logów ma rozmiar 250 KB, co jest rozmiarem wystarczaj� cym dla za-
pisania wszystkich akcji jakie mia
y miejsce w systemie w ci� gu kilku 
ostatnich tygodni. 
 

Dla zapisania pliku logów na komputerze (laptopie) niezb� dne jest otwo-
rzenie okna administracji poprzez klikni� cie przycisku Admin. w prawym, 
górnym rogu okna programów narz� dziowych TDX. 
 

 
 

Kliknij przycisk Admin. dla otworzenia okna administracji. 
 

 

Kliknij przycisk 
Administracji 
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Uaktualnienie 
oprogramo-
wania  
wewn � trznego  

Kliknij przycisk Save, otwieraj� c okno Save As. 
 

 
 

Przejd�  do folderu, w którym plik ma zosta�  zapisany.  
W polu File name wprowad�  nazw�  pliku log.  
W polu File type ustaw typ pliku.  
Kliknij przycisk Save zapisuj� c plik. 
 

 
 

Nast� pi powrót do okna administracji. Zamknij okno klikaj� c przycisk OK 
lub Cancel. 
 

Je� eli uaktualnienie oprogramowania dla systemu TDX zostanie udost� p-
nione poprzez stron�  internetow� , www.Triax.com, oprogramowanie to 
mo� na pobra�  na komputer, a nast� pnie uaktualni�  system TDX pos
ugu-
j� c si�  oknem administracji. 
 

Kliknij przycisk Amin. znajduj� cy si�  w prawym, górnym oknie programów 
narz� dziowych TDX, otwieraj� c okno administracji. 

��������	
�	���	��
��	�������
���	�����

 
 

�������
�	
����
���������
 
�������
������������
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Kliknij przycisk Change… umieszczony po prawej stronie numeru wersji 
aktualnego oprogramowania, otwieraj� c okno oprogramowania. 
 

 
 

W oknie oprogramowania pojawi si�  numer aktualnie zainstalowanej wersji 
oprogramowania wewn� trznego TDX, jak równie�  poprzednie wersje 
oprogramowania. 
 

 
 

Kliknij przycisk  
Administracji 

Kliknij przycisk Change…  
otwieraj� c okno  
oprogramowania 

Aktualna i aktywna wersja  
oprogramowania 
 
Poprzednie wersje 
oprogramowania 

Kliknij przycisk Upload file… 
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Kliknij przycisk Upload file… wy� wietlaj� c okno Open. 
 

 
 

W oknie Open przejd�  do folderu, w którym zapisane zosta
o nowsze 
oprogramowanie pobrane ze strony Triax. 

Wybierz plik. 
 
Kliknij przycisk Open, do
� czaj� c plik do listy w oknie oprogramowania. 
 

 
 
 

Po klikni� ciu przycisku Open nast� puje powrót do okna oprogramowania 
wewn� trznego. W oknie oprogramowania plik zawieraj� cy now�  wersj�  
zostanie umieszczony u góry listy uaktualnie� . 
 
 

1. Przejd�  do odpowiedniego  
folderu. 

 
 
2. Wybierz plik. 
 
 
3. Kliknij, aby otworzy�  plik. 
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Kliknij nazw�  pliku wybieraj� c plik, a nast� pnie kliknij przycisk Set active 
przenosz� c oprogramowanie do systemu TDX. 
 

 
 

Klikni� cie przycisku Set active wy� wietli okno uaktualnienia oprogramo-
wania wewn� trznego. W tym oknie mo� na wybra� , czy zamierzamy uak-
tualnia�  ca
o��  oprogramowania np. modu
y, kontroler systemu oraz inter-
fejs u� ytkownika, czy tylko oprogramowanie wewn� trzne wybrane przez 
u� ytkownika. 
 

Przy uaktualnianiu oprogramowania wewn� trznego, Triax zaleca uaktual-
nienie ca
o� ci oprogramowania. 
 
 

 
 
 

Po uaktualnieniu oprogramowania wewn� trznego, ekran statusu uaktual-
niania oprogramowania wy� wietli informacj�  o statusie, b
� dach, jak rów-
nie�  post� pie samego uaktualniania. Uaktualnienie trwa oko
o 5 minut. 
 

1. Wybierz plik. 
 
 
 
 

2. Kliknij przycisk  
Set active 

1. Kliknij dla uaktualnienia ca
o-
� ci oprogramowania  
lub  
kliknij dla uaktualnienia jedy-
nie oprogramowania wybra-
nego przez u� ytkownika. 

 
 
 

 
2. Kliknij przycisk Start update 

rozpoczynaj� c uaktualnianie. 
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Po zako� czeniu uaktualniania oprogramowania wewn� trznego, nale� y 
prze
adowa�  system klikaj� c przycisk Restart, pozwoli to uaktywni�  ca
o��  
oprogramowania.  
 
 

Wa� ne W czasie prze
adowywania systemu stacji czo
owej TDX, do-
st� p do us
ug dla u� ytkowników ko� cowych przez pewien czas 
b� dzie przerwany. 

 

 
 

 
 

Kliknij przycisk Restart, aby 
prze
adowa�  system stacji 
czo
owej 
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Prze
adowanie 
systemu 

 

 

Po prze
adowaniu systemu stacji czo
owej TDX, pojawi si�  okno z pyta-
niem, czy ponownie uaktywni�  przegl� dark�  stron internetowych. 
 
 

 
 
 
 

Po ponownym uruchomieniu przegl� darki, nale� y zalogowa�  si�  w pro-
gramach narz� dziowych TDX, je� eli zachodzi potrzeba wprowadzenia ja-
ki�  zmian. 
 
 

Je� eli zachodzi potrzeba chwilowego wy
� czenia i ponownego uruchomie-
nia stacji czo
owej TDX, mo� na u� y�  przycisku Reboot w obszarze kon-
serwacji systemu. 
 

 
 

Kliknij przycisk Reboot, prze
adowuj� c system stacji czo
owej TDX. 
 
Uwaga  Prze
adowanie systemu stacji czo
owej TDX mo� e zosta�  wy-

konane równie�  poprzez r� czne wy
� czenie zasilania. 

Wa� ne W czasie prze
adowywania systemu stacji czo
owej TDX lub 
wy
� czenia zasilania, dost� p do us
ug dla u� ytkowników ko� -
cowych przez pewien czas b� dzie przerwany. 

 
Po prze
adowaniu systemu TDX, zamknij okno administracji powracaj� c 
do jednej z zak
adek.  

Kliknij przycisk Reboot, aby  
prze
adowa�  stacj�  czo
ow�  TDX 
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Pobieranie  
do TDX  

 

W przypadku pobierania pliku konfiguracji za pomoc�  konfiguratora TDX z 
komputera/laptopa do systemu TDX, nale� y u� y�  przycisku Load to TDX w 
zak
adce System. 
 
Kliknij przycisk Load to TDX u do
u zak
adki System, wy� wietlaj� c okno 
Open. 
 

 
 

 
 

Kliknij przycisk  
Load to TDX 
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Pobieranie  
z TDX 

 

 

W oknie Open przejd�  do folderu, w którym zapisana zosta
a konfiguracja 
z konfiguratora TDX. 
 

 
 
 
Wybierz plik. 
Kliknij przycisk Open uwzgl� dniaj� c plik na li� cie konfiguracji zak
adki Sys-
tem. 
 
Plik konfiguracji b� dzie wy� wietlony w obszarze listy konfiguracji. 
Je� eli nazwa pliku konfiguracyjnego jest identyczna z istniej� cym plikiem 
konfiguracji, to do nazwy nowego pliku dodany zostanie numer w nawia-
sach. 
 
 
 
Istnieje mo� liwo��  zapisania pliku konfiguracji systemu stacji czo
owej 
TDX na komputerze/laptopie, co jest u� yteczne, gdy innemu systemowi 
stacji czo
owej TDX zamierzasz przypisa�  takie same pliki konfiguracji. 
 
Je� eli jednak plik konfiguracji zostanie wpisany do nieidentycznego sys-
temu TDX, niezb� dne b� dzie przekonfigurowanie tych modu
ów, które od-
biegaj�  od uk
adu okre� lonego w pliku konfiguracji. 
 
Wszystkie niezgodne modu
y wej� ciowe w oknie Input b� d�  oznaczone 
kolorem czerwonym. 
 
Kliknij przycisk Load from TDX u do
u zak
adki System, wy� wietlaj� c okno 
Save As. 
 

1. Przejd�  do odpowiedniego  
folderu. 

 
 
2. Wybierz plik. 
 
 
3. Kliknij, aby otworzy�  plik. 
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Przejd�  do folderu, w którym plik konfiguracyjny ma zosta�  zapisany.  
W polu File name wprowad�  nazw�  pliku konfiguracyjnego.  
W polu File type ustaw typ pliku.  
Kliknij przycisk Save zapisuj� c plik. 
 
 

Kliknij przycisk  
Load from TDX 
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Po zapisaniu pliku konfiguracyjnego nast� pi powrót do zak
adki System. 
 

 
 

 
 
 

Notatki u � ytkownika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przejd�  do odpowiedniego  
folderu. 

 

2. Wprowad�  nazw�  pliku. 
 

3. Ustaw typ pliku. 
 

4. Kliknij, aby zachowa�  plik. 
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Notatki u � ytkownika 
 

 



 
 


